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5.1 Multimedia-Lautsprecher System
• Aktives 6-teiliges HiFi Mehrkanal Lautsprechersystem mit 1200W PMPO / 100Watt (RMS) 

Höchste Leistung für maximalen Hörgenuss in allen Spiele-Situationen. Hören Sie Musik in höchster HiFi-
Qualität und genießen Sie den Klang dieses Home-Theater-Entertainment Systems an Ihrem PC.

• wOOx™ Technologie für starke Bass-Wiedergabe
Beste, bisher nicht erreichte Basswiedergabe in PC-Speaker Systemen. Das passive zweite Bass-Chassis
erzielt eine tiefe, sehr gut kontrollierbare Bass-Wiedergabe aus einem kleinen Gehäuse. Hervorragende
Wiedergabe und Sound-Effekt bei Spielen und Musik-Liebhabern!

• Soft-Flat Panel Satelliten in HiFi-Qualität
Diese Philips Technologie ermöglicht exzellente Hochton-Wiedergabe aus extrem flachen Satelliten-Laut-
sprechern. Diese lassen sich vertikal oder horizontal sowie an der Wand montieren.

• Kabellose Fernbedienung
Plazieren Sie die Lautsprecher, wo immer Sie wollen: Sie haben immer die volle Kontrolle über das
System. Mit dieser schnurlosen Fernbedienung können Sie Funktionen wie Lautstärke, Bässe und Höhen
einstellen. Einfache komfortable Kontolle auf Tastendruck, wie Sie es von einer HiFi Anlage gewohnt sein
können.

• Digital Sound Control
Drei vordefinierte Soundeinstellungen sind individuell anwählbar: Game, Sprache und Musik. Damit stehen
je nach Genre optimale Voreinstellung zur Klangreproduktion zur Auswahl.

• Variable Eingangwahl des Eingangssignals
Bis zu maximal drei Eingangsquellen können gleichzeitig mit diesem Lautsprechersystem verbunden sein.
Diese sind über die Fernbedienung anwählbar und bieten Anschluß für ein 5.1-Kanal Eingang der Sound-
karte sowie zwei Stereo-Eingänge von anderen Audiogeräten.

• Mehrkanal-Sound Darstellung
Verbinden Sie jede verfügbare Stereo-Quelle mit dem A3.600 System und das System verteilt automa-
tisch das Signal über die Satelliten-Lautsprecher. Damit wird Raumklang zum Genuss!
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auch an die Wand montierbar

5.1 Multichannel-Lautsprecher System 
(Acoustic Surround Power A 3.600)

Kaum jemand versteht mehr von hochwertigem Klang als Philips - seit über 50 Jahren macht Philips im Audiobereich von sich
reden.Als Erfinder der CD und dem digitalen Lautsprecher hat Philips hohe und weit verbreitete Standards gesetzt.

Auch dieses PC-Multimedia-Lautsprecher System beinhaltet die Erfahrungen des Hauses Philips. Ein System der Spitzenklasse setzt
Maßstäbe für Klangqualität.: Incredible Surround Sound, wOOx-Technologie . ..einfach in der Anwendung...Was wollen Sie mehr?

Hardware Spezifikation
System
• Verstärker : 100W RMS, 1200W PMPO
• Klirrfaktor THD*: 10% THD @ 100W RMS
• Frequenzband : 40 - 20.000 Hz
• Übergangsfrequenz: 200 Hz
• Magnetische Abschirmung: ja
• Stromversorgung : 230V/50Hz Netzanschluß

Vorverstärker / Pre-Amp
• Eingangs-Impedanz : >10k Ohm
• Aussteuerungsfestigkeit: 2V RMS
• Klirrfaktor : 0,05%
• Digitale Einstellung von
• Lautstärke: in 32 Schritten bei 1dB pro Schritt
• Bass: ± 9db bei 1,8 dB pro Schritt
• Höhen: ± 6db bei 1,5 dB pro Schritt

Satelliten
• Chassis’: 8 Ohm Soft-Flat 3,25“ x 5“
• Leistung / Klirrfaktor: 5 x 10W RMS @ 10% THD 
• Frequenzband : 200 - 20.000 Hz

Subwoofer
• Chassis’: 5,25“ Super Woofer  + 6“ wOOx
• Leistung / Klirrfaktor: 2 x 25W RMS @ 10% THD 
• Frequenzband : 400 - 200 Hz

Eingänge
• Stromanschluß : Netzkabel
• Audioeingang 1 5.1: Mini-DIN
• Audioeingang 2 Stereo: Buchse 3,5 mm Klinke
• Audioeingang 3 Stereo: Buchse 3,5 mm Klinke

Ausgänge
Center: Buchse 2 mm Klinke
Satelliten vorn links: Buchse 2 mm Klinke
Satelliten vorn rechts: Buchse 2 mm Klinke
Satelliten hinten links: Buchse 2 mm Klinke
Satelliten hinten rechts: Buchse 2 mm Klinke

Kabel
• Audioeingang 1 5.1: 9 Pin DIN
• Audioeingang 2: 8 Meter 
• Audioeingang 3: 8 Meter 

• Center: 4 Meter 
• Satelliten vorn links: 4 Meter 
• Satelliten vorn rechts: 4 Meter 
• Satelliten hinten links: 4 Meter
• Satelliten hinten rechts: 4 Meter

Schnurloses IR Fernbedienung
• Lautstärke : ja
• Balance vorn/hinten: ja
• Stumm (Mute) ja
• Bass: ja
• Höhen: ja
• Wahl der Signalquelle ja, 1/2/3
• Klangvoreinstellungen Pop/Classic/Rock
• Ein/Aus Stand-by: ja
• benötigte Batterien: 2 Stk,Typ AA, IEC-R6

Größe/Gewicht
• Maße des Satelliten : 158 x 82 x  81mm (HxBxT) 
• Maße des Subwoofers : 228 x 190 x  266mm (HxBxT) 
• Maße der Fernbedienung : 168 x 38 x  17mm (HxBxT) 
• Maße der Verpackung : 284 x 232 x  384mm (HxBxT) 
• Gewicht der Satelliten : 5 x 0,2 kg
• Gewicht des Subwoofers : 5,12 kg 
• Gewicht der Verpackung : 7,5 kg

Systemanforderungen
• Empfehlung: 5.1Kanal PC-Soundkarte (z.B. Philips PSC705 o. PSC706)
• Anschluß auch mit Signalquellen wie MP3 Player, Cassette , CD-Player o.ä.

* THD - Total Harmonic Distortion - Harmonische Verzerrungen/Klirrfaktor

Änderungen und Ergänzungen jederzeit vorbehalten
Informationen unter www.philips.de/pcp-partner oder www.pcstuff.philips.com
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